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Instalaҏiile pentru ´ncŁlzire (denumite ´n continuare ĂSOBEò) de la ALFA PLAM denumitŁ ´n continuare 
ALFA PLAM) se produc ҍi se testeazŁ ´n conformitate cu mŁsurile de siguranҏŁ ale reglementŁrilor ´n 
vigoare ale Uniunii Europene.  
Acest manual este destinat utilizatorilor sobei, instalatorilor, operatorilor ҍi persoanelor responsabile de 
´ntreҏinerea sobelor prezentate pe prima paginŁ a Manualului.  
DacŁ aveҏi neclaritŁҏi legate de acest Manual, vŁ rugŁm sŁ contactaҏi producŁtorul sobei sau un centru de 
servicii autorizat. În acest caz, ar trebui sŁ menҏionaҏi ´ntotdeauna numŁrul paragrafului sau al capitolului 
aferent respectivului subiect, adicŁ subiectul neclar.   
Orice tipŁrire, traducere sau reproducere, chiar ҍi parҏialŁ, a acestui Manual necesitŁ acordul ALFA PLAM, ceea ce 
´nseamnŁ cŁ acҏiunile menҏionate trebuie aprobate de ALFA PLAM. Informaҏiile tehnice, figurile ҍi specificaҏiile din 
acest Manual nu trebuie furnizate unei terҏe pŁrҏi.  
 

AVERTISMENTE IMPORTANTE: 
IMPORTANT: Racordarea dispozitivului la instalaἪia electricŁ trebuie obligatoriu efectuatŁ de cŁtre o 
persoanŁ calificatŁ Ἠi autorizatŁ conform prevederilor legale ´n vigoare. 
Acest aparat nu este prevŁzut pentru a fi utilizat de cŁtre persoane (inclusiv copii) cu abilitŁἪi fizice, motrice 
Ἠi mentale reduse sau de cŁtre persoane care dispun de cunoἨtinἪe Ἠi experienἪe reduse, fŁrŁ 
supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranἪa lor, adicŁ tutore.  
Copiii nu trebuie sŁ se joace cu acest tip de aparate.    
SISTEM DE COMBUSTIE DUBLU: 
FlacŁra obἪinutŁ din combustia corectŁ a lemnului ´n sobŁ emite aceeaἨi cantitate de dioxid de carbon (CO

2
) ca cea 

eliberatŁ ´n urma descompunerii naturale a lemnului.   
Cantitatea de dioxid de carbon (CO

2
) obἪinutŁ prin combustie sau descompunere a masei vegetale corespunde 

cantitŁἪii de dioxid de carbon (CO
2
)pe care masa vegetalŁ o poate obἪine din mediu Ἠi pe care o transformŁ ´n 

oxigen pentru aer Ἠi cŁrbune vegetal pe parcursul ´ntregii sale vieἪi.  
Utilizarea de combustibili fosili non-regenerabili (cŁrbuni, petrol, gaze), spre deosebire de utilizarea de lemne, 
elibereazŁ ´n atmosferŁ cantitŁἪi enorme de dioxid de carbon (CO

2
) acumulate de-a lungul a milioane de ani, 

contribuind la mŁrirea efectului de serŁ. Prin urmare, utilizarea lemnelor drept combustibil se aflŁ ´n echilibru perfect 
cu mediul ´nconjurŁtor, deoarece lemnul ´n calitate de combustibil regenerabil se aflŁ ´n armonie ecologicŁ cu 
natura. 
Prin principiul combustiei pure, aceste scopuri sunt atinse ´n totalitate Ἠi de aceea ALFA PLAM ´Ἠi ´ntemeiazŁ 
proiectele pe acest principiu.   
Ce ´nseamnŁ combustia purŁ Ἠi cum se desfŁἨoarŁ aceasta?  
Reglarea Ἠi fixarea aerului primar Ἠi introducerea aerului secundar creeazŁ, adicŁ cauzeazŁ o combustie secundarŁ 
sau aἨa numita post-combustie care produce flacŁra secundarŁ care, prin natura sa, este mai luminoasŁ Ἠi mai 
puternicŁ dec©t flacŁra principalŁ sau iniἪialŁ. AdŁugarea de oxigen proaspŁt (prin aerul introdus) permite o 
combustie suplimentarŁ a gazelor care nu au ars complet. Acest lucru creἨte considerabil efectul termic Ἠi scade 
emisiile periculoase de monoxid de carbon (CO) deoarece combustia incompletŁ este redusŁ la minimum. Acestea 
sunt caracteristicile de bazŁ ale acestor sobe Ἠi ale altor produse ale ALFA PLAM. 
 
0.0 CARACTERISTICI TEHNICE ALE SOBEI 
 
CARACTERISTICI TEHNICE ALE SOBEI 
1. Dimensiuni: 
       - LŁἪime................................................................................................................................................530 mm 
       - Adâncime................................................................................................................................................570 mm 
       - ĊnŁlἪime.............................................................................................................................................1010 mm 
2. Diametru racord conductŁ de fumé........................................................................................................80 mm 
3. Diametru orificiu admisie aer din 
exterior.................................................................................................................100 mm 
4. ĊnŁlἪime de la podea la axa racordului conductei de fumé.............................................................................270 
mm 
5. Putere maximŁ ...................................................................................................................14,69 W 
6. Putere maximŁ prin radiereééééééééééééééééééé..ééééé.éééééééé..1,49 kW 
7. Putere maximŁ a boileruluiéééééééééééééééééééééééééééé..é..ééé.13,2 kW 
8. Consumul maxim............................................................................................................3,5 kg/h 
9. Gradul de utilizare la putere maximŁ ..............................................................................................92,06 %  
10. Putere MinimŁ .............................................................................................................................................5,3 kW 
11. Putere minimŁ prin radiere éééééééééééééééééééé..éééééééééé..é...1,97 kW 
12. Putere minimŁ a boileruluiééééééééééééééééééé..ééééé.éééééééé..3,33 kW 
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13.Consumul minim............................................................................................................1,24 kg/h 
14. Gradul de utilizare la putere minimŁ ..............................................................................................93,75 % 
15. Tranzit minim...............................................................................................................................................5 Pa 
16. Tranzit optim...............................................................................................................................................12 Pa 
17. Volumul de ´ncŁlzire ....................................................................................................................110 - 245 m3 
18. Capacitatea rezervorului pâlnie de 
combustibil...........................................................................................................25 kg 
19. Timpul de lucru maxim cu rezervorul plinéé....................................................................................................21 
h 
20. Timpul de lucru minim cu rezervorul plinéé....................................................................................................7 h 
21.Putere maximŁ de evacuare...................................................................................................................450 W 
22. Tensiune/FrecvenἪŁ 
éééééééééééééééééééééééééééééééé.........é..230V/50Hz  
23. Greutate:  
  -netŁ.............................................................................................................................................181 kg 
  -brutŁ.........................................................................................................................................205 kg 
 
 
1.0 SCOPUL ACESTUI MANUAL  
Scopul acestui Manual este sŁ permitŁ utilizatorului sŁ ia toate mŁsurile necesare Ἠi sŁ pregŁteascŁ tot 
echipamentul Ἠi materialul necesar pentru a asigura exploatarea corectŁ Ἠi ´n condiἪii de siguranἪŁ, adicŁ utilizarea 
sobei.  
 
1.1 ACTUALIZARE  
Acest Manual reflecta ultima generaἪie la momentul la care soba a fost scoasŁ pe piaἪŁ. De aceea, ALFA PLAM nu 
ia ´n considerare sobele deja existente pe piaἪŁ cu documentaἪie tehnicŁ apropiatŁ Ἠi le considerŁ defecte sau 
inadecvate dupŁ modificŁri, adaptŁri sau aplicaἪii de noi tehnologii pe maἨinile noi apŁrute..  
Cuprinsul Manualului trebuie citit Ἠi studiat cu atenἪie. Este necesar sŁ ἪineἪi cont de toate instrucἪiunile menἪionate 
în acest manual. Toate informaἪiile incluse ´n acest manual sunt necesare pentru instalarea, utilizarea Ἠi ´ntreἪinerea 
sobei dumneavoastrŁ.   
Din acest motiv, acest Manual trebuie pŁstrat cu grijŁ datoritŁ instrucἪiunilor necesare ´n cazul apariἪiei unor 
probleme sau neclaritŁἪi.   
DacŁ soba este ´ncredinҏatŁ sau v©ndutŁ unei alte persoane, noul proprietar trebuie sŁ beneficieze ҍi de acest 
manual.   
DacŁ pierdeἪi acest manual, puteἪi solicita de la producŁtor unul nou.   
 
2.0 RESPONSABILITATEA PRODUCŀTORULUI  
La publicarea acestui Manual ALFA PLAM nu acceptŁ nici un fel de responsabilitate civicŁ sau legal, directŁ 
sau indirectŁ, ´n legŁturŁ cu:  
ī Accidente survenite ca urmare a nerespectŁrii standardelor Ἠi specificaἪiilor menἪionate ´n acest 
   Manual,  
ī Accidente survenite datoritŁ m©nuirii sau folosirii incorecte a sobei de cŁtre utilizator,  
ī Accidente survenite datoritŁ modificŁrilor Ἠi reparaἪiilor neaprobate de ALFA PLAM, 
ī ĊntreἪinerea inadecvatŁ,  
ī Evenimente neprevŁzute,  
ī Accidente survenite în urma folosirii pieselor de schimb care nu sunt originale sau care nu sunt  
   destinate acestor modele de sobŁ.  

Instalatorul sobei ´Ἠi asumŁ ´ntreaga responsabilitate pentru instalare.  
 
2.1 CARACTERISTICILE DE BAZŀ ALE UTILIZATORULUI  
Utilizatorul produsului trebuie sŁ ´ndeplineascŁ urmŁtoarele condiἪii:  
ī SŁ fie o persoanŁ adultŁ Ἠi responsabilŁ,  
ī SŁ aibŁ anumite cunoἨtinἪe tehnice necesare pentru ´ntreἪinerea de rutinŁ a componentelor electrice Ἠi 

mecanice ale sobei.  
ESTE INTERZISŀ APROPIEREA COPIILOR DE SOBŀ, PRECUM ἧI JOACA CU SOBA, ĊN TIMP CE ACEASTA 
FUNCἩIONEAZŀ.  
 
2.2 TRANSPORTUL ҌI UTILIZAREA SOBEI ï MÂNUIREA  
Ċn timpul utilizŁrii sobei trebuie sŁ aveἪi grijŁ ca soba sŁ nu se ´ncline ´nainte, deoarece centrul de greutate al sobei 
se aflŁ cŁtre partea din faἪŁ.   
Ċn timpul mutŁrii sobei, care trebuie fŁcutŁ ´n condiἪii de siguranἪŁ totalŁ, asiguraἪi-vŁ cŁ stivuitorul are o capacitate 
de transport mai mare dec©t greutatea sobei pe care o va ridica. EvitaἪi smuciturile Ἠi miἨcŁrile bruἨte.  
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TOT AMBALAJUL TREBUIE ĊNLŀTURAT PENTRU A NU SE AFLA LA ĊNDEMĄNA COPIILOR DEOARECE 
MATERIALELE AFLATE ĊN AMBALAJ POT CAUZA SUFOCARE. PRINTRE ACESTEA SE NUMŀRŀ PUNGILE 
DE PLASTIC, FOLIILE DE PLASTIC, POLISTIRENUL, ETC.   
 
2.3 RESPONSABILITATEA INSTALATORULUI 
Responsabilitatea instalatorului este sŁ efectueze toate verificŁrile Ἢevilor de fum, admisiei/alimentŁrii cu aer, 
precum Ἠi toate soluἪiile necesare pentru instalarea (montarea) cuptorului. 
Responsabilitatea instalatorului este  sŁ se asigure cŁ soba este conformŁ cu prevederile locale valabile în locul 
unde se monteazŁ (amplaseazŁ) soba.  
Soba trebuie utilizatŁ  ´n conformitate cu instrucἪiunile furnizate ´n acest Manual de utilizare Ἠi ´ntreἪinere, precum 
Ἠi cu toate standardele de securitate descrise ´n prevederile legale locale valabile acolo unde se instaleazŁ 
(monteazŁ) soba.  
Instalatorul trebuie sŁ verifice (confirme):  
ī Tipul sobei care se instaleazŁ,  
ī DacŁ ´ncŁperea unde se instaleazŁ soba este corespunzŁtoare, care ´nseamnŁ mŁrimea minimŁ a  
   ´ncŁperii necesarŁ pentru montare, stabilitŁ de producŁtorul sobei,  
ī InstrucἪiunile producŁtorului generatorului de cŁldurŁ, aferente cerinἪelor sistemului de evacuare a fumului  
   (conductele Ἠi Ἢevile de evacuare a fumului),  
ī secἪiunea transversalŁ interioarŁ a coἨului, materialul din care este confecἪionat coἨul, egalitatea secἪiunii 
transversale, sŁ  
   nu existe obstacole Ἠi bariere ´n coἨ,  
ī ´nŁlἪimea Ἠi prelungirea verticalŁ a coἨului,  
ī ĊnŁlἪimea peste nivelul mŁrii ´n locul instalŁrii/montŁrii,  
ī ExistenἪa Ἠi adecvarea capacului protector rezistent la v©nt al coἨului,  
ī Posibilitatea asigurŁrii admisiei aerului extern Ἠi mŁrimea orificiilor necesare,  
ī Posibilitatea utilizŁrii concomitente a sobei care se va instala ´mpreunŁ cu restul de echipamente  
    deja existente în acel loc.  
DacŁ rezultatele tuturor verificŁrilor sunt pozitive, atunci se poate continua cu montarea/instalarea sobei. Trebuie 
luate ´n considerare instrucἪiunile furnizate de producŁtorul sobei, precum Ἠi standardele de prevenἪie a incendiilor 
Ἠi standardele de securitate.   
C©nd instalarea este completŁ, sistemul trebuie pus ´n funcἪiune de probŁ pentru cel puἪin 30 de minute pentru a se 
verifica toate etanἨŁrile pe sistem.  
C©nd montarea Ἠi celelalte detalii semnificative sunt complete, instalatorul este obligat sŁ-i asigure clientului 
urmŁtoarele  
ī Manualul de Utilizare Ἠi ĊntreἪinere emis de producŁtorul sobei (dacŁ acest manual nu a fost livrat  
   ´mpreunŁ cu soba),  
ī DocumentaἪia necesarŁ pentru respectarea standardelor existente.                                             

    
3.0. INSTALAREA - MONTAREA SOBEI  
Utilizatorul este responsabil ´n totalitate pentru lucrŁrile executate la locul montŁrii.  
Ċnainte de punerea ´n funcἪiune a sobei, instalatorul trebuie sŁ ´ndeplineascŁ toate standardele de securitate legale, 
Ἠi anume:  
ī SŁ se asigure cŁ instalarea sobei corespunde prevederilor locale, naἪionale Ἠi europene,  
ī ĊndeplineἨte cerinἪele menἪionate ´n acest document,  
ī Instalarea Ἢevilor de fum Ἠi de admisie a aerului corespunde tipului de sobŁ instalatŁ,  
ī RacordŁrile electrice nu trebuie efectuate cu ajutorul cablurilor electrice temporare Ἠi/sau neizolate,  
ī SŁ verifice eficacitatea ´mpŁm©ntŁrii sistemului electric,  
ī SŁ foloseascŁ ´ntotdeauna echipamentul de protecἪie personal Ἠi toate mijloacele de protecἪie care sunt stabilite 
de prevederile locale  
  în vigoare,  
ī SŁ asigure ´ntotdeauna suficient spaἪiu de service necesar pentru orice tip de ´ntreἪinere Ἠi reparare a 
sobei.  

 
3.1. AMPLASAREA SOBEI  
VŁ sfŁtuim sŁ despachetaἪi soba doar atunci c©nd ajungeἪi la locul unde o veἪi instala.   
Soba stŁ pe picioruἨe de plastic ´n care sunt introduse Ἠuruburi M10 (4 bucŁἪi), care sunt ´nἨurubate la baza sobei. 
PiuliἪe M10mm sunt ´nἨurubate pe Ἠuruburi p©nŁ la partea din plastic. PicioruἨele sunt Ἠi ele ´nἨurubate total, p©nŁ 
la baza sobei. C©nd despachetaἪi soba Ἠi o aduceἪi ´n punctul ´n care va fi instalatŁ, deἨurubaἪi toate picioruἨele 
pentru a obἪine ´nŁlἪimea totalŁ de la podea p©nŁ la baza sobei, respectiv sŁ vŁ asiguraἪi cŁ picioruἨele ies din baza 
sobei cu aproximativ 25 mm. C©nd terminaἪi cu nivelarea sobei care trebuie sŁ stea orizontal, str©ngeἪi piuliἪele ´n 
timp ce ἪineἪi partea din plastic cu m©na. Str©ngeἪi piuliἪele folosind o cheie de 17 astfel ´nc©t acestea sŁ atingŁ 
baza sobei. ĊnŁlἪimea de aproximativ 25 mm de la podea p©nŁ la baza sobei este necesarŁ pentru circulaἪia aerului 
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Ἠi pentru o mai bunŁ rŁcire a sobei. Ċn acest fel veἪi proteja soba de supra-´ncŁlzire Ἠi ´i veἪi prelungi durata de 
funcἪionare.  
DacŁ pereἪii ´nconjurŁtori Ἠi/sau podeaua sunt confecἪionaἪi din materiale care nu sunt rezistente la cŁldurŁ, 
trebuie folositŁ protecἪie corespunzŁtoare care constŁ dintr-un material care nu arde. 
AsiguraἪi ´ntotdeauna o distanἪŁ sigurŁ (aproximativ 35/40 cm) ´ntre sobŁ Ἠi mobila, aparatele dumneavoastrŁ 
electrocasnice, etc. Pentru a proteja podeaua, dacŁ este confecἪionatŁ din material inflamabil, vŁ propunem sŁ 
puneἪi pe podea, sub sobŁ, o placŁ metalicŁ cu grosimea de 3 p©nŁ la 4 mm care va ieἨi 30 cm ´n faἪa sobei.  
Soba trebuie amplasatŁ la o distanἪŁ de cel puἪin 25 cm de pereἪii din jurul ei. LŁsaἪi ´ntotdeauna cel puἪin 15 
cm ´ntre partea din spate a sobei Ἠi perete pentru a asigura circulaἪia corectŁ a aerului, respectiv sŁ permitŁ aerului 
sŁ circule corect prin acest spaἪiu. 
DacŁ soba va fi amplasatŁ ´ntr-o bucŁtŁrie cu sistem de aerisire, sau dacŁ este amplasatŁ ´n camere cu generatori 
de cŁldurŁ pe combustibili solizi (cum ar fi sobele pe lemne), asiguraἪi-vŁ ´ntotdeauna cŁ este suficientŁ cantitatea 
de aer care intrŁ (´n bucŁtŁrie sau ´n camerŁ) pentru a asigura funcἪionarea sigurŁ a sobei.  
Ċn cazul ´n care canalul pentru evacuarea fumului trebuie sŁ treacŁ prin tavan, acesta trebuie sŁ aibŁ izolaἪie 
termicŁ corespunzŁtoare confecἪionatŁ din material de izolare care nu arde. DupŁ ce soba a fost amplasatŁ, ea 
trebuie nivelatŁ cu ajutorul picioruἨelor reglabile.  
PERICOL  
ArmŁtura evacuŁrii fumului NU TREBUIE Sŀ fie racordatŁ la:  
ī Burlanul utilizat de un alt generator de cŁldurŁ (boilere, sobe, Ἠemineuri, aragazuri etc.),  
ī Sistemul de evacuare a aerului (grilaje, orificii aerisire etc.), chiar dacŁ sistemul este inserat ´n Ἢeava de evacuare.  
 
PERICOL  
Este interzisŁ instalarea de supape de ´nchidere pentru circulaἪia aerului (a curentului) (clapete de reἪinere care 
´mpiedicŁ circulaἪia aerului, respectiv curenἪii de aer).  
ATENἩIE  
Ċn cazul ´n care calea de evacuare a fumului produce curenἪi nefavorabili, respectiv circulaἪie defectuoasŁ a aerului 
(în cazul în care calea are numeroase curburi, capete de fum neadecvate, ´ngustŁri, etc.) evacuarea fumului poate 
fi defectuoasŁ, neadecvatŁ.  
Sistemul de evacuare a fumului funcἪioneazŁ pe principiul presiunii negative Ἠi a presiunii moderate a burlanului. 
Este foarte important ca sistemul de evacuare a fumului sŁ fie sigilat. Ceea ce impune utilizarea unei Ἢevi netede pe 
interior. C©nd burlanul trebuie amplasat prin pereἪi Ἠi acoperiἨ, mai ´nt©i trebuie analizate Ἠi studiate ´n detaliu 
planul Ἠi structura camerei, astfel ´nc©t burlanul sŁ poatŁ fi amplasat corect conform standardelor de prevenἪie a 
incendiului.   
Ċn primul r©nd, trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ ´n camera ´n care este amplasatŁ soba existŁ suficient aer pentru 
combustie. Sunt recomandate inspecἪiile sporadice pentru a vŁ asigura cŁ aerul pentru combustie este furnizat în 
mod corespunzŁtor la camera de combustie a biocombustibilului. Soba funcἪioneazŁ la 230 V - 50 Hz. AsiguraἪi-vŁ 
sŁ nu fie cablul electric ´nc©lcit sub sobŁ, sŁ fie la distanἪŁ de locurile fierbinἪi Ἠi sŁ nu intre ´n contact cu margini 
ascuἪite care l-ar putea tŁia. DacŁ soba este suprasolicitatŁ electric, acest lucru poate reduce durata de funcἪionare 
a componentelor electronice ale sobei.   
NiciodatŁ sŁ nu ´ntrerupeἪi alimentarea electricŁ prin scoaterea din prizŁ, at©ta timp c©t ´n sobŁ ´ncŁ ard 
flŁcŁri. Acest lucru poate periclita funcἪionarea corectŁ a sobei.   
 
3.2 SISTEMUL DE EVACUARE A FUMULUI  
Evacuarea fumului trebuie executatŁ conform standardelor existente. Burlanul trebuie sŁ fie ´nchis ermetic. A se 
vedea Figurile 1 p©nŁ la 7.  
Pentru evacuarea fumului, se pot folosi coἨuri de cŁrŁmidŁ clasice sau coἨuri confecἪionate din Ἢevi care trebuie 
izolate (perete dublu) Ἠi etanἨate complet pentru a preveni crearea de condens ´n interiorul lor. 
Ἡeava de evacuare nu trebuie legatŁ la nici un alt fel de sistem, precum sistemul de evacuare a fumului din camera 
de combustie, grilajul de evacuare sau sistemul de distribuἪie a aerului, etc. TotodatŁ, burlanul nu trebuie amplasat 
în camere închise sau semi-închise precum garaje, holuri înguste, sub barŁci ´nchise sau ´n orice alt loc ´n care 
poate apŁrea fumul. C©nd soba se leagŁ la burlan, ar trebui chemat un coἨar profesionist sŁ verifice sŁ nu existe 
nici cele mai mici crŁpŁturi sau fisuri ´n coἨ. DacŁ coἨul de evacuare a fumului are crŁpŁturi, burlanul trebuie 
´nfŁἨurat ´ntr-un material nou pentru a asigura funcἪionarea optimŁ.  
Ċn acest scop, pot fi utilizate Ἢevi rigide confecἪionate din oἪel neferos (cu o grosime de minimum 1,5 mm) sau Ἢevi 
din inox (cu o grosime de minimum 0,5 mm).  
Sistemul de fum (coἨul) confecἪionat din Ἢevi metalice trebuie ´mpŁm©ntate conform standardelor Ἠi reglementŁrilor 
legale în vigoare. ĊmpŁm©ntarea este prevŁzutŁ de lege. 
ĊmpŁm©ntarea de conectare trebuie sŁ fie separatŁ de ´mpŁm©ntarea pentru sobŁ.   
Burlanul trebuie confecἪionat ´n conformitate cu standardele privind dimensiunea Ἠi materialele folosite la 
confecἪionarea sa. (Figura 1).  
A) V©rful coἨului rezistent la v©nt  
B) SecἪiune transversalŁ maximŁ de 15 X 15 cm sau un diametru de 15 cm, cu o ´nŁlἪime maximŁ de 4-5 m.  
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C) Sigilare  
D) Orificiu pentru verificare-control.  

Burlanele deteriorate sau confecἪionate din materiale neadecvate (azbociment, foaie de tablŁ galvanizatŁ, etc. cu 
suprafeἪe aspre Ἠi denivelate sau poroase) sunt ilegale Ἠi pericliteazŁ Ἠi limiteazŁ funcἪionarea corectŁ a sobei.   
Fumul poate fi evacuat printr-un burlan clasic (vedeἪi figurile de mai jos) cu condiἪia ca urmŁtoarele reglementŁri sŁ 
fie respectate:  
ī VerificaἪi ´ntreἪinerea burlanului sau a coἨurilor pentru evacuarea fumului. În cazul în care burlanul este vechi, ar 
trebui  
   ´nlocuit cu unul nou. Ċn cazul ´n care coἨul este avariat, trebuie reparat sau recondiἪionat prin inserarea unei Ἢevi 
din oἪel  
   izolatŁ corespunzŁtor cu vatŁ mineralŁ.   

                                                                             
              Figura 1 
 
                                                                                                                 Figura 2 
ī fumul este evacuat direct ´n burlan (coἨ) doar dacŁ secἪiunea sa transversalŁ are dimensiunea de 15 x 15 cm 
sau dacŁ diametrul este de p©nŁ la 15 cm Ἠi are capac pentru verificare Ἠi curŁἪare.  

ī DacŁ secἪiunea transversalŁ a coἨului este mai mare de 15 x 15 cm sau diametrul sŁu este mai mare de 
15 cm, eventuala reglarea a tranzitului crescut (redus) ´n coἨ se poate face ´n trei moduri: 

1. DacŁ la baza coἨului existŁ un deschizŁturŁ pentru curŁἪare, aceasta trebuie sŁ fie parἪial deschisŁ. 
2. O ἪeavŁ de oἪel cu diametrul de 10 cm ar trebui introdusŁ ´n coἨ dacŁ deἪineἪi elementele necesare pentru 
acest tip de recondiἪionare a coἨului.   

3. Prin reglarea anumitor parametrii ai sobei. AceastŁ reglare poate fi efectuatŁ doar la un centru de servicii 
autorizat de ALFA PLAM. 

ī AsiguraἪi-vŁ cŁ este bine sigilatŁ conexiunea la coἨ.  
ī EvitaἪi contactul cu materialele inflamabile (cum ar fi b©rnele de lemn), iar acestea trebuie izolate termic cu 
materiale de protecἪie ´mpotriva incendiilor (a se vedea Figura 2). 

A) VatŁ mineralŁ 
B) Ἡevi de oἪel 
C) PlacŁ de partiἪie.  

Soba este conceputŁ pentru conectarea la coἨ prin burlane care au un diametru de 80 mm. DacŁ nu este folosit 
coἨul standard Ἠi se construieἨte unul nou sau coἨul existent se recondiἪioneazŁ, folosiἪi Ἢevi din inox izolate (perete 
dublu) cu un diametru conform Tabelului 1. Nu este permisŁ utilizarea Ἢevilor flexibile. 
 

TIP SISTEM  DIAMETRU mm  EVALUARE SISTEM  

ἩeavŁ mai scurtŁ de 5 m  80  acceptabil 

ἩeavŁ mai lungŁ de 5 m  100   obligatoriu 

Instalarea în locuri în care altitudinea deasupra nivelului 
mŁrii este mai mare de 1.200 metri 

100  recomandat 

Tabelul 1 
C©nd folosiἪi o ἪeavŁ de legŁturŁ ´ntre sobŁ Ἠi burlan, trebuie sŁ folosiἪi Ἠi un cuplaj ĂTò (aἨa cum este prevŁzut ´n 
Figurile 5 Ἠi 6), cu capac pentru curŁἪare (dop) l©ngŁ sobŁ. Aplicarea acestui cuplaj ĂTò trebuie sŁ permitŁ 
colectarea cenuἨii care se creeazŁ ´n interiorul Ἢevii Ἠi curŁἪarea temporarŁ a burlanului fŁrŁ a demonta Ἢeava. 
Fumul se aflŁ sub presiune moderatŁ. Din acest motiv, este necesar sŁ verificaἪi dacŁ orificiul, respectiv capacul 
(dopul) pentru curŁἪarea sistemului de fum este sigilat complet Ἠi dacŁ rŁm©ne sigilat complet dupŁ fiecare 
curŁἪare. AsiguraἪi-vŁ ca asamblarea sŁ se facŁ ´n aceeaἨi ordine Ἠi verificaἪi starea sigiliului.  
Instalarea burlanelor trebuie efectuatŁ conform Figurii 7. 
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Este strict recomandat sŁ evitaἪi folosirea extensiilor sau alungirilor orizontale, iar dacŁ acestea sunt necesare, 
asiguraἪi-vŁ ca Ἢeava sŁ nu fie ´nclinatŁ ´n sens contrar Ἠi sŁ aibŁ o ´nclinare de cel puἪin 5%. PŁrἪile orizontale nu 
trebuie sŁ aibŁ niciodatŁ o lungime mai mare de 3 m.  
Nu se recomandŁ conectarea burlanului direct la soba cu o prelungire orizontalŁ mai lungŁ de 1 m. A se vedea 
Figurile 4, 5, 6 Ἠi 8. Este nevoie sŁ instalaἪi o prelungire verticalŁ cu un diametru de 80 mm Ἠi o lungime de cel puἪin 
1 - 1,5 m, dupŁ realizarea bifurcaἪiei T, doar dupŁ aceea puteἪi trece la prelungirea orizontalŁ cu un diametru de 80 
mm Ἠi prelungirea verticalŁ cu un diametru de 80 sau 100 de mm, ´n funcἪie de ´nŁlἪimea burlanului (coἨului), dupŁ 
cum se descrie în Tabelul 1.  
Figura 3 din st©nga aratŁ cum capŁtul (v©rful) coἨului ar trebui sŁ arate ´n momentul ´n care existŁ douŁ coἨuri 
alŁturate, iar Figura 3 aratŁ cum nu are trebui executat capŁtul.  

 
Figura 3 

3.3 IZOLAҎIA TERMICŀ ҌI DIAMETRUL DESCHIZŀTURILOR (Orificiilor) DIN ACOPERIҌ (sau Perete)  
DupŁ ce amplasarea sobei este determinatŁ, este necesar sŁ faceἪi un orificiu, respectiv o deschizŁturŁ prin 
care ar trebui sŁ treacŁ burlanul. Aceasta variazŁ ´n funcἪie de tipul instalŁrii, diametrul burlanului (a se 
vedea Tabelul 1) Ἠi de tipul de perete sau acoperiἨ prin care va trece burlanul. A se vedea Tabelul 2. 

Izolarea trebuie fŁcutŁ cu vatŁ mineralŁ cu densitate nominalŁ mai mare de 80 kg/m
2

. 
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                        Figura 4                                                                                      Figura 5 
1. ArmŁtura 80> 100  
2. ArmŁtura Ἢevii ´n formŁ de T  
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Figura 6  

1. ArmŁtura Ἢevii ´n formŁ de T ï Cuplajul Ἢevii ´n formŁ de T   
2. DirecἪie de curŁἪare  
3. DeschizŁturŁ, fereastrŁ pentru reparaἪii/inspecἪii                                                       
4. DirecἪie de curŁἪare                                                                         
5. ArmŁtura Ἢevii ´n formŁ de T ï Cuplajul Ἢevii ´n formŁ de T  
6. DirecἪie de curŁἪare  
7. Capac sigilat pentru curŁἪare (dop)  
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                   Figura 7. Instalare burlan 

 
 Pentru coturile burlanului se recomandŁ sŁ aibŁ trei straturi pentru a minimaliza rezistenἪa trecerii fumului. De 
asemenea se recomandŁ ca unul dintre  coturile folosite Ἠi poziἪionate ´ntr-un loc adecvat sŁ aibŁ o deschidere 
pentru curŁἪarea mai uἨoarŁ Ἠi mai eficientŁ a burlanelor. A se vedea imaginea 7a. 
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                                                                                        Figura 7a 
 

 
 

Grosime izolaἪie termicŁ  
mm  

 
Diametru burlan (mm)  

D.80  D.100  

    Diametrul orificiilor (deschizŁturilor) care 
trebuie fŁcute (mm)  

PereἪi din lemn sau totuἨi inflamabili, sau 
pŁrἪi care sunt inflamabile  

 
100  

 
150  

 
170  

Perete sau acoperiἨ de beton  50  100  120  

Perete sau acoperiἨ de cŁrŁmidŁ  30  100  120  

                       Tabelul 2: Grosime izolaҏie termicŁ pentru acea parte a sistemului care trece prin perete sau acoperiҍ 
Mai ´nt©i este necesar sŁ asiguraἪi o CIRCULAἩIE PERFECTŀ a aerului (curentului) ´n burlan care nu trebuie sŁ 
aibŁ nici un obstacol, precum ´ngustŁri, unghiuri. Orice modificare a axei trebuie sŁ aibŁ o traiectorie ´nclinatŁ cu un 
unghi maxim de 45 grade de la verticalŁ, iar 30 grade este cea mai bunŁ soluἪie. Aceste modificŁri ar trebui 
efectuate aproape de v©rful rezistent la v©nt al coἨului.  
Conform reglementŁrilor (v©rful rezistent la v©nt al coҍului, distanҏe ҍi amplasarea sobei), trebuie respectate 
distanἪele prevŁzute ´n Tabelul 3:  

Panta 
acoperiἨului  

DistanἪa dintre capacul coamei Ἠi coἨ  ĊnŁlἪimea minimŁ a coἨului la orificiul 
superior (la ieἨirea din coἨ)   

Ŭ  DistanἪa ´n metri  ĊnŁlἪimea ´n metri  

15
0
 Mai puἪin de 1,85 m                                          

Mai mult de 1,85 m  
0,50 peste capacul coamei  
1,00 metru de la panta acoperiἨului  

30
0
 Mai puἪin de 1,50 m  

                         Mai mult de 1,50 m  
0,50 peste capacul coamei  
1,30 metri de la panta acoperiἨului 

45
0
 Mai puἪin de 1,30 m 

                         Mai mult de 1,30 m  
0,50 peste capacul coamei 
2,00 metri de la panta acoperiἨului 

60
0
 Mai puἪin de 1,20 m  

                         Mai mult de 1,20 m  
0,50 peste capacul coamei 
2,60 metri de la panta acoperiἨului 

Tabelul 3 
 
Cu toate acestea, trebuie sŁ furnizaҏi o prelungire (alungire) verticalŁ iniҏialŁ de 1,5 m (minimum) pentru o 
bunŁ evacuare a fumului.  
 
3.4 ADMISIA AERULUI PENTRU COMBUSTIE (Figura 8) 
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Aerul necesar pentru combustie, luat din mediu, trebuie generat printr-un grilaj de aerisire aflat pe peretele camerei 
Ἠi orientat cŁtre exterior. Acest lucru va asigura o combustie mai bunŁ Ἠi un consum mai mic de biocombustibil sub 
formŁ de peleἪi. Nu este recomandat ca aerul extern sŁ fie aspirat direct prin ἪeavŁ, deoarece ar reduce eficienἪa, 
respectiv performanἪa combustiei. Ċn partea exterioarŁ, orificiul de aerisire trebuie sŁ fie echipat cu un grilaj de 
aerisire pentru protecἪia ´mpotriva ploilor, a v©ntului Ἠi a insectelor.   
AceastŁ deschizŁturŁ se realizeazŁ pe peretele exterior al camerei ´n care este amplasatŁ soba.   
Este interzisŁ admisia, respectiv furnizarea de aer pentru combustie de la garaje, depozite de materiale 
inflamabile sau camere cu risc de incendiu.  
Orificiul, respectiv deschiderea de aspirare a aerului pentru combustie exterior nu trebuie conectat cu 
ajutorul Ἢevilor.  
DacŁ ´n camerŁ existŁ Ἠi alte echipamente de ´ncŁlzire, admisia de aer pentru combustie trebuie sŁ asigure 
cantitatea de aer necesarŁ bunei funcἪionŁri a tuturor dispozitivelor. 
  

 
Figura 8. DistanἪa minimŁ pentru instalarea grilajului de aerisire 

 
Pentru instalarea corectŁ Ἠi sigurŁ a grilajului de aerisire, consultaἪi informaἪiile din Tabelul 4. Acestea sunt 
distanἪele minime faἪŁ de fiecare spaἪiu cu aer sau de evacuare a fumului. AceastŁ valoare poate modifica 
configuraἪia presiunii aerului. Aceste distanἪe ar trebui sŁ corespundŁ ordinii pentru a se asigura, de exemplu, cŁ o 
fereastrŁ deschisŁ aspirŁ aerul extern, ´ndepŁrt©ndu-l de sobŁ. 

                                                      Grilajul de aerisire trebuie instalat la cel puἪin  

1 m  sub uἨŁ, fereastrŁ, burlan, camere de aer, etc.  

1 m  orizontal de la 

0,3 m  peste  

2 m  distanἪŁ de Ἢeava de evacuare a fumului 

Tabelul 4: Distanҏa minimŁ pentru admisia de aer pentru combustie 
 
3.5 CONECTAREA LA REҎEAUA ELECTRICŀ  
Aceste sobe trebuie conectate la reἪeaua electricŁ. Sobele noastre sunt prevŁzute cu cabluri electrice potrivite 
pentru temperaturi medii. DacŁ trebuie ´nlocuit cablul (spre exemplu dacŁ este deteriorat), consultaἪi personalul 
nostru tehnic autorizat, experἪii noἨtri. Ċnainte de conectarea sobei la reἪeaua electricŁ, ἪineἪi cont de:  
ī caracteristicile sistemului electric corespund cu informaἪiile, respectiv specificaἪiile prevŁzute pe plŁcuἪa  
   sobei.  

- Sistemul de evacuare a fumului, dacŁ este metalic, trebuie sŁ aibŁ o racordare operaἪionalŁ cu ´mpŁm©ntare ´n 
conformitate cu 
   standardele Ἠi reglementŁrile legale ´n vigoare. ĊmpŁm©ntarea este prevŁzutŁ de lege. 

ī Cablul electric nu trebuie sŁ atingŁ niciodatŁ o temperaturŁ care este cu 80 
°

C mai mare decât temperatura 
ambientalŁ. DacŁ  
   doriἪi sŁ obἪineἪi o racordare direct la tensiune, ar trebui sŁ instalaἪi un ´ntrerupŁtor bipolar cu o distanἪŁ minimŁ de 
3  
   mm ´ntre contacte, cu dimensiunile pentru sarcina electricŁ specificate pe plŁcuἪŁ, Ἠi ´n conformitate cu  
   standardele ´n vigoare. Cablurile de ´mpŁm©ntare galben-verzi nu trebuie oprite din ´ntrerupŁtor. C©nd soba este  
   instalatŁ la locul sŁu, ´ntrerupŁtorul bipolar sau priza trebuie sŁ fie uἨor accesibile.   
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ī DacŁ soba nu va fi utilizatŁ pentru o perioadŁ lungŁ de timp, deconectaἪi-o de la alimentarea electricŁ sau 
comutaἪi ´ntrerupŁtorul pe  
   poziἪia oprit (0). Ċn caz de defecἪiune sau funcἪionare necorespunzŁtoare, opriἪi soba imediat sau  
   comutaἪi ´ntrerupŁtorul pe poziἪia oprit (0) Ἠi contactaἪi un centru de servicii autorizat.   
 
4.0 INSTRUCҎIUNI IMPORTANTE  
 
ACESTEA SUNT INSTRUCἩIUNI IMPORTANTE ἧI OBLIGATORII PENTRU SIGURANἩA OAMENILOR, A 
ANIMALELOR ἧI A PROPRIETŀἩII.  
Am dori sŁ informŁm instalatorul sobei cu privire la c©teva instrucἪiuni generale de care trebuie sŁ ἪinŁ cont pentru o 
instalare corespunzŁtoare a sobei. Aceste standarde sunt obligatorii, dar nu ´n totalitate. Pentru informaἪii mai 
detaliate, citiἪi restul instrucἪiunilor din acest Manual. 
ī ConectaἪi soba la o prizŁ cu ´mpŁm©ntare. Figura 9  
ī PuneἪi ´ntrerupŁtorul din spatele sobei pe poziἪia 1. Figura 10  
ī Nu lŁsaἪi copiii sau animalele ´n apropierea sobei.  
ī UtilizaἪi doar biocombustibil sub formŁ de peleἪi,   
ī InformaἪi toἪi utilizatorii cu privire la posibile riscuri Ἠi pericole Ἠi instruiἪi-i cu privire la utilizarea aparatului.  
ī DacŁ soba este instalatŁ pe o podea din lemn, este recomandat sŁ-i izolaἪi suportul.  

Soba funcἪioneazŁ cu o camerŁ de combustie cu presiune negativŁ. Din acest motiv, asiguraἪi-vŁ cŁ burlanul 
este sigilat termic, adicŁ izolat.  
C©nd soba este aprinsŁ pentru prima datŁ, o cantitate micŁ de vopsea (nedŁunŁtoare sŁnŁtŁἪii) ce acoperŁ 
soba se va evapora din cauza procesului de stabilizare a vopselei. AerisiἪi camera pentru a elimina aceἨti 
vapori. AerisiἪi camera pentru a elimina vaporii. 
 
  

 
                                                        Figura 9                                                 Figura 10 
 
5.0 AVERTISMENTE PRIVIND MŀSURILE DE SIGURANҎŀ PENTRU PERSONALUL DE ĊNTREҎINERE  
Pe l©ngŁ faptul cŁ trebuie sŁ ´ndeplineascŁ toate mŁsurile de siguranἪŁ, personalul de ´ntreἪinere trebuie: 
ī SŁ utilizeze ´ntotdeauna mijloacele de protecἪie Ἠi alte echipamente de protecἪie personale.  
ī SŁ opreascŁ alimentarea electricŁ ´nainte de a ´ncepe lucrul.  
ī SŁ utilizeze ´ntotdeauna unelte corespunzŁtoare.  
ī SŁ se asigure cŁ soba Ἠi cenuἨa s-au rŁcit complet ´nainte de a ´ncepe orice lucrare asupra sobei.  

Ċn special, aveἪi grijŁ ca m©nerele sŁ fie reci ´nainte de a le atinge.  
ī NICIODATŀ NU PUNEἩI SOBA ĊN FUNCἩIUNE chiar dacŁ doar unul dintre dispozitivele de siguranἪŁ este 
defect, setat necorespunzŁtor sau nu  
   funcἪioneazŁ.   
ī Nu faceἪi nicio modificare, din niciun motiv, cu excepἪia celor permise Ἠi explicate de producŁtor.  
ī UtilizaἪi numai piese de schimb originale. Nu permiteἪi niciodatŁ ca piesele sŁ se uzeze ´n totalitate ´nainte de a le 
înlocui.  
   Ċnlocuirea unei pŁrἪi uzate, respectiv a unei componente a sobei ´nainte de a se strica contribuie la prevenἪia  
   leziunilor cauzate de un accident datorat unei defecἪiuni bruἨte, adicŁ stricarea componentei care poate cauza  
   leziuni serioase pentru oameni Ἠi poate distruge bunurile din jurul sobei.  
ī CurŁἪaἪi focarul ´nainte de a aprinde soba.   
ī VerificaἪi dacŁ s-a format condens. DacŁ apare condensul, acesta indicŁ faptul cŁ existŁ  
   apŁ de la rŁcirea fumului. VŁ recomandŁm sŁ gŁsiἪi cauzele posibile pentru a determina o funcἪionare normalŁ Ἠi 
corectŁ  
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   a sobei.   
  

5.1 AVERTISMENTE PRIVIND MŀSURILE DE SIGURANҎŀ PENTRU UTILIZATORI 
Locul unde va fi amplasatŁ soba, numit locul de instalare, trebuie pregŁtit conform reglementŁrilor locale, naἪionale 
Ἠi europene.   
 
Soba este o ĂmaἨinŁ de ´ncŁlzireò Ἠi ´n timpul funcἪionŁrii, suprafeἪele exterioare sunt foarte fierbinἪi, adicŁ.  
au temperaturi foarte înalte, sau sunt mai degrabŁ fierbinἪi.   
Soba este conceputŁ pentru combustibili care provin din lemn presat (peleἪi cu un diametru ´ntre 6 Ἠi 7 mm, cu o 
lungime de aproximativ 30 mm Ἠi cu o umiditate maximŁ de 8-9%).  
De aceea, ´n timpul utilizŁrii sobei este foarte important sŁ fiἪi atenἪi la urmŁtoarele avertismente:  
 
ī Nu vŁ apropiaἪi Ἠi nu atingeἪi geamul uἨii, existŁ PERICOL DE ARSURI  
ī Nu vŁ apropiaἪi Ἠi nu atingeἪi burlanul, existŁ PERICOL DE ARSURI  
ī Nu efectuaἪi niciun fel de curŁἪare;  
ī Nu deschideἪi uἨa, deoarece soba funcἪioneazŁ ´n mod corespunzŁtor doar dacŁ aceasta este etanἨŁ  
ī Nu ´ndepŁrtaἪi cenuἨa atunci c©nd soba este ´n modul de funcἪionare 
ī Copiii Ἠi animalele nu trebuie lŁsaἪi ´n apropierea sobei  
ī RESPECTAἩI TOATE REGULILE MENἩIONATE ĊN ACEST DOCUMENT - MANUAL  
 
Ċn plus, pentru utilizarea corespunzŁtoare a biocombustibilului sub formŁ de peleἪi:  
ī UtilizaἪi doar combustibil care este conform cu instrucἪiunile producŁtorului,  
ī RespectaἪi ´ntotdeauna planul de ´ntreἪinere a sobei,   
ī CurŁἪaἪi soba zilnic (doar atunci c©nd soba Ἠi cenuἨa sunt reci),  
ī Nu utilizaἪi soba dacŁ observaἪi defecἪiuni sau anomalii, sau ´n caz de zgomote neobiἨnuite Ἠi/sau suspiciune de  
   defecἪiuni,  
ī Nu aruncaἪi sau turnaἪi apŁ pe sobŁ, nici chiar ´n cazul unui incendiu,   
ī Nu opriἪi soba scoἪ©nd-o din prizŁ. UtilizaἪi tasta de oprire de pe panou,  
ī Soba nu ar trebui ´nclinatŁ deoarece SE POATE DESTABILIZA, 
ī Nu utilizaἪi soba ca suport sau pentru orice fel de ancorare Nu lŁsaἪi niciodatŁ deschis capacul rezervorului de 
combustibil.  
ī Nu atingeἪi pŁrἪile vopsite ale sobei, ´n timp ce aceasta se aflŁ ´n funcἪiune, 

- Nu folosiἪi drept combustibil lemne sau cŁrbuni, ci numai peleἪi, cu urmŁtoarele caracteristici: diametru de 6-7 
mm, 
   lungime maximŁ de 30 de mm, conἪinut maxim de umiditate 8-9%,  
ī Nu utilizaἪi soba pentru a arde gunoi, 
ī RealizaἪi toate operaἪiunile Ἢin©nd cont de mŁsurile de siguranἪŁ.   
 
6.0 STANDARDE PENTRU APRINDEREA ҌI CURŀҎAREA ĊN SIGURANҎŀ A SOBEI  
ī Nu utilizaἪi niciodatŁ gaz, petrol sau orice alt tip de combustibil lichid pentru a aprinde soba. ἩineἪi acest tip de 
lichide  
   la distanἪŁ de sobŁ ´n timp ce aceasta funcἪioneazŁ,  
ī Nu aprindeἪi niciodatŁ soba dacŁ geamul este deteriorat. Nu loviἪi niciodatŁ geamul sau uἨa deoarece le puteἪi 
deteriora, 
ī Ċn timpul funcἪionŁrii sobei, nu deschideἪi uἨa pentru a curŁἪa geamul. Geamul poate fi curŁἪat doar  
   atunci c©nd soba este rece, folosind prosoape din bumbac sau de h©rtie Ἠi un produs de curŁἪare pentru geamuri, 
ī AsiguraἪi-vŁ cŁ soba este fixatŁ bine pentru a evita miἨcarea,   
ī AsiguraἪi-vŁ cŁ este inseratŁ cutia pentru cenuἨŁ Ἠi cŁ este complet ´nchisŁ, astfel ´nc©t uἨa sŁ se plieze corect 
  pe cutia interioarŁ,  
ī AsiguraἪi-vŁ cŁ uἨa sobei este bine ´nchisŁ ´n timpul funcἪionŁrii acesteia,  
ī ĊndepŁrtaἪi cenuἨa cu un aspirator doar ´n momentul ´n care soba s-a rŁcit complet,  
ī Nu curŁἪaἪi niciodatŁ suprafeἪele sobei cu agenἪi de curŁἪare abrazivi. 
6.1 CURŀҎAREA ҌI ĊNTREҎINEREA DE RUTINŀ REALIZATE DE UTILIZATORUL SOBEI 
UtilizaἪi un aspirator a cŁrui formŁ sŁ faciliteze curŁἪarea sobei. Aspiratorul trebuie sŁ fie prevŁzut cu un filtru care 
opreἨte praful aspirat sŁ se ´ntoarcŁ ´n camera ´n care este amplasatŁ soba.   
Ċnainte de ´nceperea ´ntreἪinerii de rutinŁ, inclusiv curŁἪarea, trebuie luate urmŁtoarele mŁsuri de siguranἪŁ:  
ī OpriἪi alimentarea sobei ´nainte de a ´ncepe orice lucrare,  
ī Ċnainte de a ´ncepe orice lucrare, asiguraἪi-vŁ cŁ soba Ἠi cenuἨa sunt reci,  
ī AspiraἪi cenuἨa din camera de combustie în fiecare zi,  
- Folosind aspiratorul, curŁἪaἪi cu grijŁ focarul, în fiecare zi(dupŁ fiecare utilizare Ἠi dupŁ ce soba s-a rŁcit) 

AsiguraἪi-vŁ ´ntotdeauna cŁ soba Ἠi cenuἨa sunt complet reci.   
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 -FOCARUL (´n formŁ de cutie) este locul unde peleἪii din masŁ lemnoasŁ ard. A se vedea Figura 11. Este 
recomandat ca focarul sŁ fie curŁἪat cu un aspirator dupŁ fiecare utilizare (C©nd soba este rece). DupŁ fiecare a 
treia utilizare, este recomandat ca focarul sŁ fie scos pentru a vŁ asigura cŁ nu existŁ cenuἨŁ ´n exces acumulatŁ 
pe fundul focarului. Apoi puneἪi focarul ´napoi ´n locul sŁu, stabiliz©ndu-l, pentru a asigura o funcἪionare sigurŁ a 
sobei.   
Ċn cazul ´n care aveἪi nelŁmuriri, vŁ rugŁm sŁ nu ezitaἪi sŁ contactaἪi un centru de servicii autorizat pentru mai multe 
informaἪii Ἠi clarificŁri, ´ntruc©t producŁtorul nu are nici o perspectivŁ asupra instalŁrii sobei Ἠi nu oferŁ nicio garanἪie 
pentru montarea sobei Ἠi ´ntreἪinerea sa.   
ProducŁtorul nu va fi rŁspunzŁtor pentru pagubele provocate de terἪi.  
                                                         

 
  
 
- CENUἧAR (dacŁ este plin, ar trebui curŁἪat cu un aspirator sau golit): 
AsiguraἪi-vŁ cŁ soba Ἠi cenuἨa sunt reci. 
CenuἨarul superior trebuie curŁἪat în fiecare zi sau la câteva zile, cu un aspirator sau doar prin eliminarea cenuἨii. 
Cutia pentru cenuἨŁ poate fi deschisŁ ´n douŁ moduri: 
Primul mod este prin întoarcerea sau tragerea barelor speciale fŁcute pe bara cutiei pentru cenuἨŁ ´nspre 
dumneavoastrŁ ´n timp ce o ἪineἪi cu ambele m©ini. A se vedea imaginea 12. 
Al doilea mod este cu ajutorul unei chei speciale al cŁrei capŁt ´ndoit ar trebui introdus ´n orificiul de pe barŁ Ἠi apoi 
tras ´nspre dumneavoastrŁ. A se vedea imaginea 13. 
 

                                 
                 Figura 12                                                                                                         Figura 13 
 
 
 
 În acest fel resturile care rŁm©n ´n interior ´n timpul combustiei peleἪilor vor fi ´ndepŁrtate. Apoi cutia pentru cenuἨŁ 
trebuie reaἨezatŁ corespunzŁtor ´n poziἪia sa. Nu puneἪi niciodatŁ ´n cenuἨar sau ´n cutia pentru cenuἨŁ peleἪi care 
nu au ars. 
 
 CenuἨarul inferior trebuie curŁἪat la fiecare 7-10 zile, prin aspirarea sau prin simpla aruncare a cenuἨii. Ċnainte de 
acest lucru, este necesar sŁ slŁbiἪi cele douŁ Ἠuruburi fluture Ἠi apoi sŁ ´ndepŁrtaἪi cenuἨarul inferior. Ċn acest mod 
se vor elimina toate resturile care rŁm©n ´nŁuntru ´n timpul combustiei peleἪilor. 
 

1. Orificiu pentru introducerea unui 
element de ´ncŁlzire pentru a 
aprinde combustibilul  

 

2. Pentru buna funcἪionare a sobei, nu 
trebuie sŁ existe cenuἨŁ ´n niciun 
orificiu 

 

Figura 11 
11 
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Ċn acelaἨi timp, are trebui folosit un aspirator pentru a curŁἪa cuptorul ´n care se aflŁ cenuἨarul inferior, ´n special 
terminaἪiile Ἠi colἪurile, precum Ἠi partea rŁmasŁ a camerei de fum printr-un orificiu din faἪa boilerului pentru 
cenuἨarul inferior. A se vedea Figura 17. 
Apoi cenuἨarul inferior trebuie reaἨezat corespunzŁtor ´n poziἪia sa. 
 
- BURLANUL DIN BOILER (SCHIMBŀTOR DE CŀLDURŀ ἩEAVŀ ĊN ἩEAVŀ) 
Ar trebui curŁἪat prin scuturare manualŁ cu o cheie specialŁ la fiecare 40-50 kg de peleἪi consumaἪi (un rezervor 
plin de peleἪi). IniἪial, folosind cheia ridicaἪi cele douŁ cŁpŁcele cu deschizŁturŁ (douŁ bucŁἪi) care se gŁsesc pe 
capacul sobei, deasupra. AceeaἨi cheie se introduce ´n orificiile p©rghiei - axele pe care sunt legate arcurile de 
curŁἪare Ἠi scuturaἪi de c©teva ori ridic©ndu-le Ἠi cobor©ndu-le, aἨa cum este prezentat ´n figura 14.  
 
 

                                             
                Figura 14                                                                                          Figura 15 
 
- Camera de fum inferioarŁ 
Trebuie curŁἪatŁ manual la fiecare 90-100 kg de peleἪi consumaἪi (douŁ rezervoare pline). RidicaἪi capacul 
rezervorului de peleἪi. Ċn rezervor, ´n partea superioarŁ, sub capac, existŁ un buton pentru mecanismul de curŁἪare 
a camerei. DacŁ trageἪi ´nainte Ἠi ´napoi de c©teva ori de butonul mecanismului, camera se va curŁἪa. Nu vŁ 
´ngrijoraἪi dacŁ mecanismul merge ´ncet sau dacŁ zg©rie. Ċn acest mod se curŁἪŁ camera. 
 
- BURLANUL DIN BOILER (SCHIMBŀTOR DE CŀLDURŀ SUPERIOR DIN BOILER) 
Trebuie curŁἪat dupŁ un consum de 200 ï 250 kg de peleἪi. DeschideἪi uἨa boilerului Ἠi curŁἪaἪi interiorul tubului 
schimbŁtorului de cŁldurŁ din boiler aflat deasupra focarului cu o perie din oἪel specialŁ care a venit cu soba, prin 
frecarea periei pe lungime (vertical) ´n sus Ἠi ´n jos de mai multe ori prin fiecare tub. 
 ExistŁ un total de 7 Ἢevi.  
FolosiἪi mŁnuἨi de protecἪie atunci c©nd curŁἪaἪi din cauza funinginii. CurŁἪaἪi doar c©nd soba este rece. A se vedea 
imaginea 16.    
 
                                                     

                                 
 
                                                                Figura 16 
 
CurŁἪaἪi doar c©nd soba este rece. DupŁ curŁἪare, butonul trebuie reintrodus complet astfel ´nc©t doar butonul sŁ fie 
vizibil, Ἠi nu Ἠi tija de la mecanismul de curŁἪare. A se vedea Figura 16.  
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UtilizaἪi un aspirator pentru a aspira cenuἨa din deschizŁtura uἨii, ´n spatele geamului. 
 GEAMUL UἧII (verificat Ἠi curŁἪat periodic). 
 
AsiguraἪi-vŁ cŁ cenuἨa Ἠi cuptorul s-au rŁcit. 
 
UtilizaἪi un aspirator pentru a aspira cenuἨa din deschizŁtura uἨii, ´n spatele geamului. 
 
CurŁἪaἪi geamul cu un prosop neted umed, Ἠi apoi uscat. Geamul este realizat din materiale din sticlŁ-ceramicŁ, 
rezistente la temperaturi ridicate. Ċn cazul unor deteriorŁri, ´nainte de a curŁἪa cuptorul din nou ´nlocuiἪi geamul c©t 
mai repede posibil. Geamul poate fi ´nlocuit doar de o persoanŁ autorizatŁ. 
 
VENTILAἩIA PENTRU EVACUAREA FUMULUI (verificatŁ Ἠi curŁἪatŁ o datŁ la Ἠase luni). Se referŁ la zona unde 
se aflŁ ventilaἪia de fum, ´n zona de extensie a cenuἨarului inferior Ἠi nu ´n zona unde se aflŁ cenuἨarul inferior. 
 
AsiguraἪi-vŁ cŁ cenuἨa Ἠi cuptorul s-au rŁcit. 
 
CurŁἪarea spaἪiului interior pentru extragerea fumului se face mai întâi prin ridicarea capacului sau scoaterea 
cenuἨarului de jos, prin aceastŁ deschizŁturŁ se introduce furtunul aspiratorului, aspir©nd cenuἨa rŁmasŁ, 
permiἪ©nd astfel funcἪionarea corespunzŁtoare a cuptorului, imaginile 17a, 17b Ἠi 17c. 
 

                        
 

               Figura 17a                                                Figura 17b                                              Figura 17c 
 

- CURŀἩARE GENERALŀ LA SFĄRἧITUL SEZONULUI DE ĊNCŀLZIRE  
Soba Ἠi cenuἨa trebuie sŁ fie complet reci - deconectaἪi cablul de alimentare al sobei. 
Din motive de siguranἪŁ, la sf©rἨitul sezonului de ´ncŁlzire, deconectaἪi cablul de alimentare al sobei. Este foarte 
important sŁ curŁἪaἪi Ἠi sŁ verificaἪi soba, aἨa cum se explicŁ la punctele de mai sus.  
Soba Ἠi cenuἨa trebuie sŁ fie complet reci.  
DupŁ o perioadŁ lungŁ de utilizare, se poate ´nt©mpla ca banda de non-azbest pentru sigilare de pe uἨŁ, sŁ se 
desprindŁ. Aceasta se lipeἨte pe uἨŁ cu ajutorul siliconului rezistent la temperaturi ridicate. Pentru a ´nlŁtura 
aceastŁ problemŁ, fixaἪi ultima parte (spatele benzii) a benzii de sigilare folosind un adeziv rezistent la temperaturi 
ridicate. Acest lucru este foarte important pentru sigilarea uἨilor.  
 
6.2 CURŀҎARE ҍi ĊNTREҎINERE (pentru lucrŁtori de ´ntreҏinere)  
 
ī BURLANUL - COἧUL (trebuie curŁἪate la fiecare Ἠase luni sau dupŁ arderea a douŁ tone de peleἪi)  
Soba Ἠi cenuἨa trebuie sŁ fie complet reci.  
Acest canal de fum rezistent la v©nt (coἨ) trebuie verificat Ἠi curŁἪat ´n fiecare an. Este preferabil ca acest lucru sŁ 
se facŁ la ´nceputul sezonului de ´ncŁlzire. Pentru curŁἪarea profesionalŁ a acestor elemente ale sobei este de 
preferat sŁ contactaἪi experἪi autorizaἪi. Locurile care trebuie sŁ primeascŁ o atenἪie specialŁ ´n timpul curŁἪŁrii Ἠi 
care trebuie curŁἪate extrem de bine sunt prezentate ´n Figura 18. 
ī FOCAR INTERIOR (la fiecare douŁ sŁptŁm©ni)  

Soba Ἠi cenuἨa trebuie sŁ fie complet reci.  
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Figura 18.Locuri care trebuie curŁҏate de cel puҏin douŁ ori pe an 

 
6.3. ĊNTREҎINERE SPECIALŀ 
Soba dvs. este un generator de cŁldurŁ care foloseἨte peleἪi ca biocombustibil solid. Din acest motiv, o datŁ pe an 
trebuie efectuatŁ o ´ntreἪinere specialŁ.  
Aceste lucrŁri, explicate anterior, ar trebui efectuate de preferat la ´nceputul sezonului de ´ncŁlzire.  
Scopul aceste ´ntreἪineri speciale este funcἪionarea ´n mod eficient Ἠi corespunzŁtor a sobei.  
 
7.0 INFORMAҎII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANҎA  
AἪi achiziἪionat un produs de cea mai ´naltŁ calitate.  
ProducŁtorul va fi disponibil mereu pentru a vŁ furniza mai multe informaἪii de care aἪi putea avea nevoie ´n legŁturŁ 
cu eticheta sobei Ἠi instrucἪiunile de asamblare Ἠi instalare ´n condiἪiile dumneavoastrŁ geografice. Instalarea 
corectŁ a sobei conform instrucἪiunilor din acest Manual este foarte importantŁ pentru a preveni pericolele, 
incendiile sau orice alte defecte sau avarieri.   
Soba funcἪioneazŁ cu presiune negativŁ ´n camera de combustie. Din acest motiv trebuie sŁ vŁ asiguraἪi cŁ 
burlanul este sigilat termic în întregime.  
PERICOL  
În caz de incendiu pe burlan, evacuaἪi toate persoanele Ἠi animalele din camerŁ, opriἪi sursa de alimentare 
imediat utiliz©nd ´ntrerupŁtorul principal din casŁ sau prin scoaterea din prizŁ a cablului electric (priza trebuie 
´ntotdeauna sŁ fie uἨor accesibilŁ Ἠi liberŁ), Ἠi contactaἪi imediat pompierii.  
PERICOL  
Lemnele de foc clasice nu pot fi folosite.   
PERICOL  
Nu utilizaἪi soba pentru a arde gunoi.  
 
8.0 CALITATEA PELEҎILOR CA ҌI COMBUSTIBIL ESTE FOARTE IMPORTANTŀ  
AceastŁ sobŁ este conceputŁ pentru a folosi lemn presat (peleἪi) pe post de combustibil.  
Av©nd ´n vedere cŁ existŁ numeroase produse de acest tip pe piaἪŁ, este important sŁ alegeἪi peleἪi care nu sunt 
murdari. Ar trebui sŁ utilizaἪi peleἪi de calitate care sunt compacἪi Ἠi care au praf puἪin.   
ĊntrebaἪi v©nzŁtorul sau producŁtorul sobei care sunt cei mai buni peleἪi al cŁror diametru trebuie sŁ fie de 
aproximativ 6-7 mm Ἠi lungime de aproximativ 30 mm. FuncἪionarea corectŁ a sobei depinde de tipul Ἠi de 
calitatea peleἪilor deoarece cŁldura obἪinutŁ din diversele tipuri de produse poate avea intensitŁἪi diferite.   
ProducŁtorul sobei nu va fi rŁspunzŁtor pentru utilizarea peleἪilor de calitate neadecvatŁ sau pentru funcἪionarea 
defectuoasŁ a sobei datoritŁ acestui tip de combustibil.   
8.1 DEPOZITARE PELEҎI  
PeleἪi trebuie depozitaἪi ´ntr-un loc uscat care nu este prea rece. De fapt, peleἪii reci Ἠi uzi (cu o temperaturŁ de 

aproximativ 5
°

C) reduc puterea termicŁ a combustibilului Ἠi necesitŁ curŁἪarea suplimentarŁ a sobei.   
PELEἩII NU TREBUIE DEPOZITAἩI APROAPE DE SOBŀ. PŁstraἪi-i la cel puἪin 2 m de sobŁ. ManevraἪi peleἪii cu 
grijŁ Ἠi evitaἪi sŁ ´i rupeἪi.  
 AVERTISMENT: 
DacŁ praf sau bucŁἪele de peleἪi ajung ´n partea ´n formŁ de p©lnie a sobei, respectiv rezervorul de combustibil, 
acestea pot bloca alimentarea cu peleἪi (combustibil). AceἨti peleἪi pot cauza deteriorarea motorului electric ce 
conduce sistemul de alimentare cu peleἪi, sau pot duce la deteriorarea reductorului motorului electric. DacŁ 
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observaἪi asemenea bucŁἪele de peleἪi pe fundul rezervorului de peleἪi sau pe fundul transportorului elicoidal c©nd 
rezervorul este gol, aspiraἪi-le cu un aspirator inser©nd furtunul aspiratorului prin deschiderile grilajului de peleἪi. 
 

9. CONECTAREA INSTALAἩIILOR HIDRAULICE  
Cuptorul este potrivit pentru instalarea radiatorului de ´ncŁlzire, ´ncŁlzirii prin pardosealŁ Ἠi combinat, 
radiator-´ncŁlzire prin pardosealŁ. 
 ObservaἪii: 
- ProducŁtorul cuptorului nu este rŁspunzŁtor pentru instalarea defectuoasŁ a ´ncŁlzitorului. 

 

IMPORTANT!  

- Racordarea cuptorului la instalaἪia hidraulicŁ poate fie efectuatŁ DOAR de un tehnician 
calificat, Ἠi ´n conformitate cu legislaἪia ´n vigoare din Ἢara ´n care se efectueazŁ instalarea.  

ALFA PLAM declinŁ orice responsabilitate ´n caz de deteriorare materialŁ sau fizicŁ, sau ´n caz de 

funcἪionare necorespunzŁtoare, dacŁ recomandŁrile menἪionate mai sus nu au fost respectate.  
Cuptorul este conceput pentru ´ncŁlzirea centralŁ a unui etaj sau ´ncŁlzirea centralŁ a mai multor etaje. 
Cuptorul este conceput pentru un sistem de ´ncŁlzire cu circuit ´nchis. Toate instalŁrile trebuie sŁ fie ´n conformitate 
cu reglementŁrile SRPS, (reglementŁrile Ἠi standardele tehnice din Serbia).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONECTAREA INSTALAἩIILOR HIDRAULICE  
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MŀRCI: 

1. .ƻƛƭŜǊ ǇŜ ǇŜƭŜǚƛ /ƻƳƳƻ мрΤ нΦ {ŜǇŀǊŀǘƻǊ ƘƛŘǊŀǳƭƛŎΤ оΦ tƻƳǇŇ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǚƛŜΤ пΦ {ǳǇŀǇŇ Ŏǳ ǘǊŜƛ ŎŇƛ Ŏǳ 

ǘŜǊƳƻǎǘŀǘ ǇŜ ǚŜŀǾŇΤ р tƻƳǇŀ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǚƛŜΤ сΦ {ŜǇŀǊŀǘƻǊ ǇŜƴǘǊǳ ƞƴŎŇƭȊƛǊŜŀ ǇǊƛƴ ǇŀǊŘƻǎŜŀƭŇΦ 

Partea din spate a boilerului cu toate conexiunile este prezentatŁ ´n Fig. 19. 
éééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

             

             Figura 19  

  1. Circuitul de alimentare 1ò 
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 2. Circuitul de retur 1ò 

 3. Supapa de siguranἪŁ a Ἢevii 

 4. Ἡeava aerului primar 

 5. Conexiune coἨ Ï 80 mm 

 6. ÎntrerupŁtorul principal 

 7. Termostat de siguranἪŁ 

 8. Robinet pentru umplere Ἠi golire 1/2ò 

- PoziἪia de evacuare a apei este o conexiune cu fir extern R1ò pentru circuitul de presiune, 
- PoziἪia Ἢevii de retur a apei este o conexiune cu fir extern R1ò pentru conducta de retur, 

10. CIRCUITUL DE PRESIUNE ἧI CONDUCTA DE RETUR  

IeἨirile circuitului de presiune Ἠi a conductei de retur ale boilerului au o lŁἪime de 1ò Ἠi nu ar trebui reduse sau 
´ngustate p©nŁ la prima bifurcaἪie. UtilizaἪi o ἪeavŁ de oἪel de 1ôô sau o ἪeavŁ de cupru cu diametru exterior de 28 
mm (sau cu un diametru mai mare). 
Ċn timpul instalŁrii acordaἪi o atenἪie specialŁ ´nclinŁrilor Ἢevilor care ar trebui sŁ fie de 0,5% (5 mm pe metru), Ἠi 
aerisirii sistemului (boiler, Ἢevi, radiatoare). 
PuneἪi termomanometrul pe circuitul de presiune care vŁ va indica presiunea apei din sistem Ἠi temperatura apei la 
ieἨirea din boiler. 
 

11. 11. COMPONENTE ÎNCASTRATE ALE CUPTORULUI 
- Cuptorul are urmŁtoarele componente ´ncastrate: 

- supapa de siguranἪŁ 
- pompa de circulaἪie, 
- supapŁ de aerisire automatŁ a aerului 
- vas de expansiune Ἠi 
- robinet pentru umplere Ἠi golire 

Nu este necesarŁ montarea componentelor menἪionate. Cuptorul complet are un mare avantaj deoarece nu mai 
este necesar un spaἪiu suplimentar pentru componentele deja încastrate.   

11.1 SUPAPA DE SIGURANἩŀ  

Supapa de siguranἪŁ este poziἪionatŁ sub capacul cuptorului pe circuitul de presiune. Conectorul de intrare este 
R1/2". Supapa se deschide la o presiune a apei de 3 bari. Pentru a ajunge la supapŁ, este necesar sŁ ´ndepŁrtaἪi 
partea lateralŁ dreaptŁ (privind cŁtre cuptor). 
Conectorul ieἨirii supapei de siguranἪŁ care se aflŁ pe laterala posterioarŁ ar trebui dirijat ´n canalizare folosind Ἢevi.   
11.2 POMPA DE CIRCULAἩIE  
Cuptorul are o pompŁ de circulaἪie Wilo de tipul RS 25/6 ï 3 aflatŁ pe conducta de retur R1˽. Pompa are o putere 
de 93 W. PorneἨte Ἠi se opreἨte automat ´n funcἪie de temperatura setatŁ a apei.  
Axa pompei trebuie amplasatŁ orizontal. AcordaἪi o atenἪie specialŁ poziἪiei sale ´n timpul conectŁrii la instalaἪie. 
Pentru a ajunge la supapŁ, este necesar sŁ ´ndepŁrtaἪi partea lateralŁ dreaptŁ (privind cŁtre cuptor).  
 
11.3 SUPAPA DE AERISIRE AUTOMATŀ A AERULUI  
Supapa de aer automatŁ se aflŁ pe circuitul de presiune sub capac. Scopul sŁu este sŁ evacueze suficient aer din 
boiler.   
Pentru a ajunge la supapŁ, este necesar sŁ ´ndepŁrtaἪi partea lateralŁ dreaptŁ (privind cŁtre cuptor). 
Dopul de siguranἪŁ al supapei trebuie sŁ fie slŁbit, nu prea str©ns, astfel ´nc©t aerul sŁ poate ieἨi liber din 
boiler Ἠi din instalaἪie. 
11.4 VAS DE EXPANSIUNE  
Cuptorul are un vas de expansiune ´ncastrat cu un volum de 8 l. FuncἪia vasului este stabilizarea presiunii din boiler 
Ἠi din instalaἪia sistemului de ´ncŁlzire. Presiunea din vas setatŁ din fabricaἪie este de 1 bar. 
11.5 ROBINET PENTRU UMPLERE ἧI GOLIRE  
Scopul robinetului este umplerea Ἠi golirea instalaἪiei.  
Se aflŁ ´n laterala posterioarŁ de la bazŁ.   
Conectorul de intrare este R1/2", iar conectorul de ieἨire are extensie cu furtun. 
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12. UMPLEREA INSTALAἩIEI ἧI PUNEREA ĊN FUNCἩIUNE  

Ċnaintea sezonului de ´ncŁlzire, ´ntregul sistem de ´ncŁlzire trebuie umplut cu apŁ, aerisit, iar soba trebuie conectatŁ 
corect la coἨ, urm©nd explicaἪiile menἪionate mai sus.  
Se recomandŁ ca presiunea de lucru a apei sŁ fie de 1-2 bari. Ideal ar fi ´ntre 1,2 Ἠi 1,6 bari. 
Presiunea de test poate atinge 2,4 bari. 
ObservaἪie: 
Cuptorul nu se utilizeazŁ fŁrŁ apŁ. Trebuie conectat la un sistem de instalaἪie cu radiatoare ce au o putere 
minimŁ de 6 kW. 
 

13. INSTRUCἩIUNI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI DE ĊNCŀLZIRE  

- ToἪi conectorii trebuie sigilaἪi Ἠi str©nἨi corect. Nu trebuie sŁ existe scurgeri de apŁ. 
- Ċntreaga instalaἪie trebuie verificatŁ cu apŁ sub presiunea de test de 2,4 bari, ´nainte de punerea ´n funcἪiune. 
 - Sistemul ar trebui drenat cel puἪin o datŁ din cauza mizeriei din interior.  
- AsiguraἪi-vŁ cŁ toate supapele dintre cuptor Ἠi instalaἪie sunt deschise.  
- AsiguraἪi-vŁ cŁ aerul este eliberat din boiler Ἠi din sistemul de ´ncŁlzire ´nainte de punerea ´n funcἪiune.  

- Ċn timpul etapelor de aprindere Ἠi rŁcire, cuptorul ´Ἠi poate modifica volumul datoritŁ schimbŁrii de 

temperaturŁ, iar acest lucru poate cauza zgomote. Este absolut normal, deoarece structura este din oἪel Ἠi 

nu poate fi considerat ca deficit. O setare de bazŁ din fabricŁ garanteazŁ funcἪionarea corespunzŁtoare Ἠi 

previne supra-´ncŁlzirea. 

 
14. ALIMENTAREA CU PELEἩI DIN LEMN  
Cuptorul este alimentat cu combustibil din laterala superioarŁ prin deschiderea capacului. PuneἪi peleἪii din lemn în 
cuptor; capacitatea sa este de aproximativ 3 saci de 15 kg.  
Pentru a simplifica procedura, ´mpŁrἪiἪi-o ´n douŁ segmente: 
- PuneἪi jumŁtatea de sac ´n cuptor Ἠi aἨteptaἪi p©nŁ ce peleἪii ating baza rezervorului. AprindeἪi cuptorul.  
- DupŁ ce cuptorul ´ncepe sŁ funcἪioneze normal, adŁugaἪi peleἪi la nevoie.  
- Nu ´ndepŁrtaἪi niciodatŁ grilajul de siguranἪŁ al rezervorului. Ċn timpul alimentŁrii cu peleἪi, asiguraἪi-vŁ cŁ sacul de 
peleἪi nu intrŁ ´n contact cu suprafeἪe fierbinἪi.  
 

15. DESCRIEREA ἧI FUNCἩIONAREA PANOULUI DE COMANDŀ AL CUPTORULUI 
15.1. INTERFAἩŀ UTILIZATOR 
Unitatea afiἨaj permite controlul prin simpla apŁsare a unor taste. 
15.1.1. AfiἨaj cu taste 
AfiἨajul indicŁ informaἪii legate de statusul funcἪionŁrii cuptorului. Prin accesarea meniului, utilizatorul poate primi 
diverse tipuri de informaἪii revizuite Ἠi poate face modificŁri disponibile conform nivelului de acces. 
Figura 20 aratŁ un exemplu de reprezentare a afiἨajului. 

 
Figura 20 

Taste: 
1 ï creἨtere a temperaturii Ἠi funcἪii ale programului pentru modificarea datei Ἠi a orei 
2 ï reducere a temperaturii Ἠi funcἪii ale programului pentru modificarea datei Ἠi a orei  
3 ï modificŁri ale programului SET 
4 ï ON/OFF pornire/ oprire, ieἨire din program 
5 ï reducere intensitate cŁldurŁ 
6 ï creἨtere intensitate cŁldurŁ 
7 la 12 ï sunt descrise în Figura 17 
13 ï ore 
14 ï indicator temperaturŁ ´n camerŁ 
15 ï indicator temperaturŁ apŁ  
16 ï informaἪii cu privire la funcἪionarea sobei 
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Figura 21 oferŁ descrierea ´nἪelesului simbolurilor atunci c©nd sunt poziἪionate ´n partea st©ngŁ a afiἨajului.  

 

 
Figura 21 

15.1.2. Utilizare taste 
 

TastŁ Descriere  Mod  Acҏiune  

 
1 

CreἨtere 
temperaturŁ 

SETŀRI SeteazŁ/creἨte valoare meniului ales 

FUNCἩIONALŀ/OFF CreἨte valoarea temperaturii camerei 

 
2 

Reducere 
temperaturŁ 

SETŀRI RegleazŁ/reduce valoarea meniului ales 

FUNCἩIONALŀ/OFF Scade temperatura camerei 

 
3 

 
Meniu 

- Meniu de acces 

MENIU Acces la urmŁtorul nivel al sub-meniului 

SETŀRI SeteazŁ valoarea Ἠi trece la urmŁtorul element din 
meniu  

 
4 

 
ON/OFF 

deblocare 

LUCRU ApŁsarea continuŁ timp de douŁ secunde porneἨte 
Ἠi opreἨte cuptorul 

BLOCARE DeblocheazŁ cuptorul Ἠi seteazŁ modul oprit 

MENIU/ SETŀRI Acces la un nivel mai ´nalt al meniului, modulaἪiile 
setate sunt memorate  

 
5 

 
ScŁdere putere 

FUNCἩIONALŀ/OFF RegleazŁ puterea externŁ a cuptorului  

MENIU Trece la urmŁtorul element din meniu 

SETŀRI Se ´ntoarce la urmŁtorul element din sub-meniu, 
modulaἪiile setate sunt memorate 

 
6 

 
CreἨtere putere 

MENIU Trece la elementul precedent din meniu 

SETŀRI Trece la sub-meniul precedent, modularea setatŁ 
este memoratŁ 

Tabelul 5 
 

15.2. MOD DE OPERARE (UTILIZATOR)  

15.2.1. Aprindere sobŁ 

C©nd soba este conectatŁ la sursa de curent, ar trebui sŁ comutaἪi ´ntrerupŁtorul care se aflŁ ´n partea din spate a 
sobei la poziἪia 1. Apoi urmŁtoarele apar pe afiἨaj: 

 
Figura 22 

Pentru a aprinde soba, ἪineἪi apŁsatŁ tasta 4 timp de c©teva secunde, Ἠi imediat va apŁrea mesajul START pe afiἨaj 
(figura 23) ï am pornit soba. 

 

Crono 

AprinzŁtor 

Transportor 

elicoidal 

Motor suflantŁ 

Ventilator 

PompŁ 

AlarmŁ 
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Figura 23 

Imediat dupŁ acest lucru apare mesajul LIGHTER WAIT (figura 24) - aprinzŁtorul se aprinde Ἠi imediat apare 
mesajul LOAD PELLET (figura 25) - peleἪii sunt introduἨi. UrmŁtorul mesaj este FIRE WAIT (figura 26) ï aἨteptam 
ca peleἪii sŁ se aprindŁ Ἠi c©nd se atinge temperatura gazelor de ardere de 45 ÜC , apare mesajul FLAME LIGHT 
(Figura 27) 

 
Figura 24 

 
Figura 25 

 
Figura 26 

 
Figura 27 

DupŁ acest mesaj, flacŁra se stabilizeazŁ, soba trece ´n modul de funcἪionare Ἠi apare mesajul WORK (Figura 28), 
dupŁ care soba continuŁ un proces stabil de funcἪionare. 

 
Figura 28 

15.2.2 Aprindere eἨuatŁ 
DupŁ ce se scurge o perioadŁ de 20 de minute, dacŁ temperatura fumului nu a atins valoarea minimŁ permisŁ de 
45ÜC, soba trece ´n stare de alarmŁ, a se vedea punctul 15.6.3. 
15.2.3 Soba ´n mod de funcἪionare 
DacŁ etapa de aprindere este efectuatŁ corect, adicŁ temperatura gazelor de ardere a atins valoare de  
45ÜC pentru mai puἪin de 20 de minute, soba trece ´n modul operaἪional WORK care reprezintŁ modul normal de 
funcἪionare. 
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15.2.4. Reglarea temperaturii din camerŁ Ἠi a apei din boiler 
Pentru reglarea temperaturii din camerŁ Ἠi a apei din boiler, este suficient sŁ apŁsaἪi tastele 1 sau 2. AfiἨajul va 
indica starea actualŁ a temperaturii setate (TSET ). 
Soba a fost setatŁ din fabricŁ cu o temperaturŁ a apei din boiler de 65ÜC Ἠi o temperaturŁ a camerei de 20ÜC. 

Prin apŁsarea tastei 1, apare mesajul SET TEMP. Apare WATER (Figura 29) adicŁ reglarea valorii 
temperaturii apei din boiler. Astfel, cu tasta 1 creἨtem, iar cu tasta 2 reducem valoarea temperaturii Ἠi ´n acest mod 
reglŁm valoarea doritŁ a temperaturii apei din boiler. Temperatura apei poate fi reglatŁ ´n intervalul de la 40ÜC la 
80ÜC. VŁ recomandŁm sŁ nu reglaἪi temperatura apei sub 50 ï 55ÜC din cauza posibilei condensŁri a boilerului, Ἠi 
nici peste 75ºC. 

 
Figura 29 

Prin apŁsarea tastei 2, apare mesajul SET TEMP. Apare ROOM (Figura 30), adicŁ setarea valorii 
temperaturii din camerŁ. Astfel, cu tasta 1 creἨtem, iar cu tasta 2 reducem valoarea doritŁ a temperaturii din 
camerŁ. Temperatura din camerŁ poate fi reglatŁ ´n intervalul de la 7ÜC la 40ÜC. 

 
Figura 30 

15.2.5. Temperatura din camerŁ sau temperatura apei din boiler atinge valoarea doritŁ 
C©nd temperatura din camerŁ sau temperatura apei din boiler a atins valoarea doritŁ (TSET), puterea caloricŁ trece 
automat la o valoarea minimŁ, soba trece ´n modul de funcἪionare economic, economisind astfel combustibil, iar 
afiἨajul indicŁ mesajul WORK MODULAT aἨa cum apare ´n Figura 31: 

 
Figura 31 

Ċn cazul ´n care dupŁ acest moment, temperatura din camerŁ sau cea a apei din boiler atinge o valoare cu 4ºC mai 
mare decât cele setate (TSET + 4ÜC), se activeazŁ modul STAND-BY, soba se opreἨte temporar. PorneἨte din nou 
atunci c©nd au fost ´ndeplinite urmŁtoarele condiἪii: 
TcamerŁ< (TSET ï 4ºC)  
15.2.6. Setarea puterii sobei 
DacŁ ´n timpul etapei de aprindere, soba trece ´n etapa de funcἪionare normalŁ (status WORK), este posibil sŁ 
reglaἪi puterea de ieἨire, adicŁ intensitatea cŁldurii. ApŁs©nd tastele 5 Ἠi 6, apare mesajul SET OUTPUT, care 
´nseamnŁ setarea puterii de ieἨire. Cu tasta 6 creἨtem, iar cu tasta 5 reducem puterea sobei. Nivelul 1 reprezintŁ 
puterea minimŁ, iar nivelul 5 pe cea maximŁ. 

 
Figura 32 

15.2.7. CurŁἪarea boilerului  
Ċn timpul modului normal de funcἪionare, modul ĂBOILER CLEANINGò este activat, pentru perioada setatŁ ´n 
secunde Ἠi la intervalul setat ´n minute, ambele depinz©nd de tipul cuptorului, calitatea peleἪilor, etc. 
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Apoi procesul alimentŁrii cu peleἪi se terminŁ Ἠi arzŁtorul este curŁἪat de peleἪii nearἨi, care este urmat de mesajul 
de pe afiἨaj care spune CLEANING FIRE-POT. 
 
15.2.8. Oprirea sobei 
Pentru a opri soba, este suficient sŁ ἪineἪi apŁsatŁ tasta 4 timp de 2 secunde. 
Melcul se opreἨte imediat Ἠi motorul de fum trece la o vitezŁ mai rapidŁ Ἠi urmŁtorul mesaj apare pe afiἨaj: 
CLEANING FINAL (Figura 33) UrmeazŁ etapa CLEANING FINAL, care dureazŁ ´ntre 10 Ἠi 20 de minute. 

 
Figura 33 

Activitatea motorului de fum ´nceteazŁ la 10 minute dupŁ oprirea sobei Ἠi dupŁ ce temperatura fumului a scŁzut sub 
70ÜC. C©nd soba se opreἨte, mesajul OFF apare pe afiἨaj OFF (Figura 34). 

 
Figura 34 

15.2.9. Reaprinderea sobei 
Nu este posibil sŁ reaprindeἪi soba ´nainte de scŁderea temperaturii gazelor de ardere sub valoarea de  
45ÜC, adicŁ p©nŁ c©nd soba nu se rŁceἨte. 
 

15.5. ASPECTUL FLŀCŀRII ï FOCULUI 
Ar trebui sŁ acordaἪi atenἪie formei, culorii Ἠi naturii focului. 
Forma focului ar trebui sŁ fie Ăvivaceò, alungitŁ Ἠi largŁ. 
Culoarea focului ar trebui sŁ varieze ´ntre culorile galben, galben deschis Ἠi alb. 
Natura focului ar trebui sŁ fie Ăvivaceò. 
 

15.5. MENIU 

Prin apŁsarea tastei 3 (MENIU), se furnizeazŁ accesul la meniu. 
Este ´mpŁrἪit ´n diferite elemente Ἠi niveluri care permit accesul la reglarea Ἠi programarea cardului.   
Elementele din meniu care aprobŁ accesul la programarea tehnicŁ sunt protejate cu o cheie.  
15.4.1. Meniul utilizatorului 
UrmŁtoarea prezentare descrie pe scurt structura meniului, ´n acest paragraf explic©nd doar selecἪiile disponibile 
utilizatorului. Meniul este accesat prin tasta 3 Ἠi, apoi, aceeaἨi tastŁ este folositŁ pentru a accesa urmŁtorul nivel al 
sub-meniului, iar la final tasta 3 este folositŁ pentru a seta o valoare Ἠi a face tranziἪia la urmŁtorul element al 
meniului. 
Tasta 6 se foloseἨte pentru trecerea la sub-meniul anterior, iar setŁrile reglate sunt memorate. Tasta 5 se foloseἨte 
pentru trecerea la sub-meniul urmŁtor, iar setŁrile reglate sunt memorate. Tasta 4 se foloseἨte pentru trecerea la un 
nivel superior al meniului, iar setŁrile reglate sunt memorate.  
15.4.2. Meniu 01 ï setare orŁ 
Acest meniu se foloseἨte pentru setarea orei Ἠi a datei actuale pe afiἨaj. Cardul electronic este echipat cu o baterie 
cu litiu care permite ceasului intern sŁ funcἪioneze mai mult de 3/5 ani. Pentru a seta ora, este necesarŁ accesarea 
meniului pentru setarea orei Ἠi a datei. ApŁsaἪi tasta SET Ἠi tasta 5 pentru a ajunge la meniul 01 aἨa cum este 
indicat în figura 35 

 
Figura 35 

ApŁsaἪi tasta SET Ἠi tastele 1 sau 2 pentru a seta ziua exactŁ din sŁptŁm©nŁ (LUNI, MARἩI...) Figura 36 

NEnu 01 

SETARE 

CEAS 


